Foam Master Mодель 892
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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В комплект входят:

1. Устройство FoamMaster.

2. Набор дозирующих наконечников.

3. Всасывающий трубопровод, 2 м.

4. Керамический груз.

5. Сетчатый фильтр.

6. Крепежные элементы
7. Инструкция

8. Сливной шланг, 20 метров.

УСТАНОВКА:

Если вам незнакомы наименования деталей, смотрите Схему деталей на стр.3.

1. Прикрепите устройство к стене, или другой конструкции, используя предоставленные вам анкеры и болты.

2. Выберите дозирующий наконечник (18) используя в качестве справочника таблицу справа, и плотно его втолкните в шланговый шип (17) контрольного клапана. Закрепите фильтр на 2-х метровом всасывающем трубопроводе и сдвиньте керамический груз (21 ) над соединением. Присоедините трубу к концевой части контрольного клапана. Фильтрующий конец всасывающего трубопровода может быть непосредственно опущен в контейнер с концентратом.

3. Присоедините FoamMaster к источнику водоснабжения через редукционный клапан регулируемого давление для достижения самых оптимальных результатов работы и качества пены. Соедините источник водоснабжения к (39-40) водоприемнику, расположенного в нижней части FoamMaster.

4. Присоедините линию подачи сжатого воздуха к крутому фитингу, находящемуся в верхней правой части FoamMaster (1)

5. Присоедините сливной шланг к выходному отверстию трубопровода в верхней правой части устройства (11).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. FoamMaster имеет отсечные клапаны в линиях подачи воды и воздуха, датчик атмосферного давления и промывающий байпасный клапан почти в центре устройства. Отсечной клапан на конце большого шланга и патрубки поставляются для применения на конце сливного шланга. Насадка с большим отверстием обычно применяется для пенообразовательных операций, а с меньшим отверстием – для полоскательных процедур. Все данные регулировочные приспособления имеют большое значение для правильной эксплуатации FoamMaster.

2. Начните прежде всего с отключения клапана подачи воздуха, рукоятка на промывочном байпасном клапане должная находиться внизу (в выкл. позиции) и сливной конец шланга должен быть открыт для прохождения потока. Придерживая конец сливного шланга, включите источник водоснабжения, и отрегулируйте регулятор подачи воды таким образом, чтобы водомер на FoamMaster показывал около 2.86 Бар течения. Удостоверьтесь, что продукт вверх по подводящей трубе к эдукторному устройству. ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное давление текущей воды, необходимое для функционирования устройства – 1.76 Бар.

3. Прежде всего, откройте клапан подачи сжатого воздуха и настройте воздушный регулятор (3) таким образом, чтобы воздушный манометр показывал приблизительно 2.86 Бар при потоках воздуха, воды и продукта. Подача воды должна быть отрегулирована приблизительно на 3.2 Бар. Теперь отрегулируйте воздух и воду для получения нужного вам качества пены.

4. Регулировка характерных признаков пены:

Свойства пены могут быть изменены посредством изменения количества смешиваемого концентрата, давления воды и/или атмосферного давления. Различные продукты будут вести себя по разному в FoamMaster, в

зависимости от вязкости, качества пены и т.д.

а) Дозирующий наконечник с большим диаметром увеличивает концентрацию, образуя более густую, пышную пену. Больший диаметр также помогает уменьшить противодействие при сливе.

Б) Большее атмосферное давление стремится к подаче густой, более сухой пены и увеличивает выброс пены, несмотря на это, оно может ухудшить качество пены, если концентрация продукта слишком маленькая.

С) Более низкое давление воды создает более сухую пену.

5. Полоскание:

Процесс полоскания выполняется отключением подачи воздуха и открытием байпасного клапана полоскания в устройстве. Для того, чтобы изменить позицию насадки, отведите назад быстроразъемное соединение ниже уровня насадки, переключаясь к меньшему отверстию насадочной головки. Это останавливает поток концентрата и предоставляет целый поток воды для ополаскивания.

	Приблизительные величины растворов @ 40 Пси для водорастворимых продуктов (1.0 СР)

	Цвет наконечника
	Проходное сечение
	Стандартный номер сверла
	Коэффициент

	Без наконечника
	.187
	(3/16)
	5.5:1

	Серый
	.128
	(30)
	5.5:1

	Черный
	.098
	(40)
	5.5:1

	Бежевый
	.070
	(50)
	6.5:1

	Красный
	.052
	(55)
	10:1

	Белый
	.043
	(57)
	14:1

	Голубой
	.040
	(60)
	17:1

	Желто-коричневый

	.035
	(65)
	20:1

	Зеленый
	.028
	(70)
	34:1

	Оранжевый
	.025
	(72)
	41:1

	Коричневый
	.023
	(74)
	52:1

	Желтый
	.020
	(76)
	68:1

	Цвет морской волны
	.018
	(77)
	77:1

	Пурпурный
	.014
	(79)
	134:1

	Розовый
	.010
	(87)
	241:1


